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 1,300  % 65,370  m
 1,657  %
 49,630  m

 1,759  %
 40,603  m

 0,217  %
 46,534  m

km 0+000,000
h TS = 431,310 m

H  = 3000,000 m
T  = 44,351 m
 f  = 0,328 m
km 0+065,370
h TS = 430,460 m

km 0+115,000
h TS = 431,282 m

km 0+155,000
h TS = 432,025 m

H  = -3000,000 m
T  = 29,627 m
 f  = -0,146 m
km 0+195,603
h TS = 432,739 m

km 0+242,137
h TS = 432,638 m

DN 250 / -1.27 %
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Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Bau-km
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Höhe Tangentenschnittpunkt

1+696.535
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168.752 m
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Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Rohrleitung mit Angabe der Längsneigung

1.2 ‰

1.2 ‰

links

rechts

Schacht links Schacht rechts
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