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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.1 0-100
bis

0+440

Bundesstraße B 85 a) Bundesrepublik Deutschland
b) Bundesrepublik Deutschland

Von Bau-km 0-100 bis Bau-km 0+440 wird die bestehende
Bundesstraße von der Baumaßnahme berührt und den neuen
Gegebenheiten angepasst.
Der Oberbau wird gemäß RSTO 24 in Belastungsklasse 10
befestigt.
Die Einmündung des Knotenpunktes bei Bau-km 0+095 erhält
einen Einfädelstreifen und einen Ausfädelstreifen.
Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme einschl.
der straßenbegleitenden Bepflanzung erfolgt gem. den
festgestellten Unterlagen.
Landschaftspflegerische Maßnahmen sind in Unterlage Nr. 9
dargestellt.
Das anfallende Oberflächenwasser wird im Dammquerschnitt
über Bankette und Böschungen breitflächig abgeleitet und
großflächig versickert. Im Einschnitt wird das
Oberflächenwasser in einer Entwässerungsmulde gesammelt
und der Straßenentwässerung zugeführt.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland –
Bundesstraßenverwaltung.



Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.2 0+095 Verbindungsast neu zur
Kreisstraße PA 30

a) -
b) Bundesrepublik Deutschland

Bei Bau-km 0+095 mündet der neue Verbindungsast in die
B 85.
Der Verbindungsast zur Kreisstraße PA 30 wird neu erstellt und
wird Teil der Bundesstraße.
Die Einmündung erhält eine Dreiecksinsel.
Der Anschluss erhält eine Fahrbahnbreite von 8,0 m.
Der Oberbau wird gemäß RSTO 24 in Belastungsklasse 3,2
befestigt.
Das anfallende Oberflächenwasser wird im Dammquerschnitt
über Bankette und Böschungen breitflächig abgeleitet und
großflächig versickert. Im Einschnitt wird das
Oberflächenwasser in einer Entwässerungsmulde gesammelt
und er Straßenentwässerung zugeführt.
Der Anschluss wird zur Bundesstraße gewidmet.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.3 0+250 Anschluss an bestehenden
Verbindungsast

a) Bundesrepublik Deutschland
b) Bundesrepublik Deutschland

Bei Bau-km 0+250 mündet der bestehende Verbindungsast in
die Bundesstraße B 85.
Der bestehende Verbindungsast wird berührt und den neuen
Verhältnissen angepasst.
Die bestehenden Fahrbahnteiler (Tropfen und Dreiecksinsel) im
Anschlussbereich B 85 werden entfernt und durch eine
Dreiecksinsel ersetzt.
Der Anschluss wird zur Bundesstraße gewidmet.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.4 0+115
bis

0+155
(PA 30)

Neuer Kreisverkehrsplatz a) -
b) Stadt Passau/ Landkreis
Passau

Der neu zu bauende Straßenabschnitt in der Form eines
Kreisverkehrsplatzes, Außendurchmesser 40 m, mit fester
Kreisinsel wird Teil der Kreisstraße PA30/PAs30.
Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme,
einschließlich der straßenbegleitenden Bepflanzung erfolgt
gem. den festgestellten Unterlagen.
Der Oberbau wird gemäß RSTO24 in Belastungsklasse 10
befestigt.
Das anfallende Oberflächenwasser wird im Dammquerschnitt
über Bankette und Böschungen breitflächig abgeleitet und
großflächig versickert. Im Einschnitt wird das
Oberflächenwasser in einer Entwässerungsmulde gesammelt
und er Straßenentwässerung zugeführt.
Der Kreisverkehrsplatz wird zur Kreissstaße gewidmet.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Straßenbaulastträger –
Stadt Passau und dem Landkreis Passau.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.5 0+000
bis

0+240

Kreisstraße PAs 30 bzw. PA 30 a) und
b) Stadt Passau
und Landkreis Passau
(Tiefbauverwaltung)

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+240 wird die bestehe
Kreisstraße PAs30 bzw. PA 30 von der Baumaßnahme berührt
und den neuen Gegebenheiten angepasst.
Der Oberbau wird gemäß RSTO in Belastungsklasse 3,2
befestigt.
Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme einschl.
der straßenbegleitenden Bepflanzung erfolgt gem. den
festgestellten Unterlagen.
Landschaftspflegerische Maßnahmen sind in Unterlage Nr. 9
dargestellt.
Das anfallende Oberflächenwasser wird im Dammquerschnitt
über Bankette und Böschungen breitflächig abgeleitet und
großflächig versickert. Im Einschnitt wird das
Oberflächenwasser in einer Entwässerungsmulde gesammelt
und er Straßenentwässerung zugeführt.
Die Straße wird zur Kreisstraße gewidmet.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der wie bisher dem jeweiligen
Straßenbaulastträger – Stadt Passau und dem Landkreis
Passau.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.6 0+000
bis

0+240

Öffentlicher Feld und Waldweg a) Stadt Passau
b) Stadt Passau

Von Bau-km 0+020 bis Bau-km 0+170 wird der öFW Fl. Nr.
568/2 verlegt.
Die verlegte Strecke wird zum öffentlichen Feld- und Waldweg
gewidmet, mit der Maßgabe, dass die Widmung mit der
Verkehrsfreigabe wirksam wird, sofern die Voraussetzungen
des Art. 6 Abs. 3. BayStrWG zu diesem Zeitpunkt vorliegen.
Der Weg verläuft künftig entlang der Verbindungsspange.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Passau.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.7 0+098
(Anschlussast

Anschluss öFW a) Gemeinde Tiefenbach
b) Gemeinde Tiefenbach

Zur Erschließung der Grundstücksteile Fl.Nr. 562/3 und Fl.Nr.
159 wird der bestehende öffentliche Weg Fl.Nr. 160 bei Bau-km
0+098 an den Anschlussast angeschlossen.
Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird auch die
Sondernutzungserlaubnis erteilt. Nähere Regelungen erfolgen
bei Bedarf durch die Straßenbaubehörde
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
.
Die Unterhaltung obliegt dem Nutzungsberechtigten.

1.8 0+190 li
(PAs 30)

Zufahrt a) Freistaat Bayern
(Staatsforsten)
b) Freistaat Bayern
(Staatsforsten)

Bei Bau-km 0+190 (PAs 30) wird zur Erschließung des
Grundstücks Fl.Nr.152 die bestehende Zufahrt angepasst.
Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird auch die
Sondernutzungserlaubnis erteilt. Nähere Regelungen erfolgen
bei Bedarf durch die Straßenbaubehörde.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.

Die Unterhaltung obliegt dem Nutzungsberechtigten.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.9 0+190 re
(PAs 30)

Zufahrt a) Stadt Passau
b) Stadt Passau

Bei Bau-km 0+190 (PAs 30) wird zur Erschließung des
Grundstücks Fl.Nr.964/6 die bestehende Zufahrt angepasst.
Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird auch die
Sondernutzungserlaubnis erteilt. Nähere Regelungen erfolgen
bei Bedarf durch die Straßenbaubehörde.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Stadt Passau.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.10 0+000
bis

0+240

Geh- und Radweg a) Stadt Passau / Landkreis
Passau
b) Stadt Passau / Landkreis
Passau

Von Bau-km 00+000 bis Bau-km 0+240 wird der bestehende
Geh-und Radweg von der Baumaßnahme berührt und den
neuen Verhältnissen angepasst.
Soweit nicht Art. 6 Abs. 8 BayStrWG gilt, wird die Widmung mit
der Maßnahme verfügt, dass sie mit der Verkehrsübergabe
wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3
BayStrWg zu diesem Zeitpunkt vorliegen.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Stadt Passau bzw. dem Landkreis
Passau.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

2.1 0+270
bis

0+330
(B 85)

Wildschutzzaun a) Bundesrepublik
Deutschland

b) Bundesrepublik
Deutschland

Von Bau-km 0+270 bis 0+440 wird durch die Baumaßnahme
der bestehende Wildschutzzaun berührt.
Diese Anlage wird im notwendigen Umfang den neuen
Verhältnissen angeglichen.
Die Anpassungskosten tragen die Bundesrepublik
Deutschland, die Stadt Passau und der Landkreis Passau gem.
Kreuzungsvereinbarung.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

2.2 0+200
bis

0+300
(B 85)

Bestehende Ampelanlage a) Bundesrepublik
Deutschland

b)          ---

Bei Bau-km 0+270 bis 0+440 muss im Zuge der
Baumaßnahme die Ampelanlage mit den dazugehörigen
Stromleitungen beseitigt werden.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

3.1 0+330
bis

0+440
(B 85)

Entwässerungsleitung freie
Strecke (B85)

a) -
b) Bundesrepublik Deutschland

Im Einschnittsbereich der Straße wird das anfallende
Oberflächenwasser in Rasenmulden gesammelt und über
Einlaufschächte und Verrohrungen in die bestehende
Entwässerungsleitung der B 85 bei Bau-km 0+440 geleitet.
Falls erforderlich, wird die Entwässerungsmulde befestigt (z.B.
Rauhbett, Sohlschalen und dgl.)
Im Anschlussbereich anderer Straßen und Zufahrten wird die
Längsleitung entsprechend den statischen Erfordernissen
ausgeführt. Bestehende Leitungen und Drainagen werden,
soweit sie von der Maßnahme betroffen sind, den neuen
Verhältnissen angepasst.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung der Anlagen bis zur Einleitung obliegt der
Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

3.2 0-100
bis

0+330
(B8 85)

Entwässerungsleitung freie
Strecke DN (B 85)

a) -
b) Bundesrepublik Deutschland

Im Einschnittsbereich der Straße wird das anfallende
Oberflächenwasser in Rasenmulden gesammelt und über
Einlaufschächte und Verrohrungen über Vorreinigung und
Regenrückhaltebecken (E2) zum vorhandenen Vorfluter bei
Bau-km 0-120 geleitet.
Falls erforderlich, wird die Entwässerungsmulde befestigt (z.B.
Rauhbett, Sohlschalen und dgl.)
Im Anschlussbereich anderer Straßen und Zufahrten wird die
Längsleitung entsprechend den statischen Erfordernissen
ausgeführt.
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung der Anlagen bis zur Einleitung obliegt der
Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

3.3 0+075
bis

0+200
(PAs 30)

Entwässerungsleitung freie
Strecke.
PA30 / PAs 30

a)  Stadt Passau / Landkreis
Passau
b)  Stadt Passau / Landkreis
Passau

Im Einschnittsbereich der Straße wird das anfallende
Oberflächenwasser in Rasenmulden gesammelt und über
Einlaufschächte und Verrohrungen direkt in den angrenzenden
Wiesen und Waldstücke breit-, bzw. linienförmig über die
bewachsene Oberbodenzone versickert. (E1).
Falls erforderlich, wird die Entwässerungsmulde befestigt (z.B.
Rauhbett, Sohlschalen und dgl.)
Im Anschlussbereich anderer Straßen und Zufahrten wird die
Längsleitung entsprechend den statischen Erfordernissen
ausgeführt
Die Kostentragung zwischen Bundesrepublik Deutschland,
Landkreis Passau und Stadt Passau regelt die
Kreuzungsvereinbarung.

Die Unterhaltung der Anlagen bis zur Einleitung obliegt dem
Straßenbaulastträger.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

3.4 0-100 Sedimentationsanlage mit
Leichtflüssigkeitsabscheider

a) -
b) Bundesrepublik Deutschland

Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des
Straßenoberflächenwassers wird bei Bau-km 0-100 eine
Sedimentationsanlage mit Leichtflüssigkeitsabscheider
angelegt.
Der Ablauf erfolgt zum Wörtherbach.
Die Kostentragung regelt die Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland –
Bundesstraßenverwaltung.
Im Übrigen wird auf die Unterlagen 8 und 18 verwiesen.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

3.5 0-120 Durchlass a)  Bundesrepublik Deutschland
b)  Bundesrepublik Deutschland

Bei Bau-km 0-120 muss der bestehende Durchlass DN 600 an
die neuen Verhältnisse angepasst werden.
Die Kostentragung regelt die Kreuzungsvereinbarung.
Die Unterhaltung des Durchlasses obliegt der Bundesrepublik
Deutschland.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

4.1 0+000
bis

0+240
(PA 30)

 20 kV-Leitung a)  Bayernwerk AG

b) Bayernwerk AG

Von Bau-km 0+100 bis 0+240 (Pas30/Pa30) werden durch die
Baumaßnahme Anlagen der Bayernwerk AG berührt.
Bei Bau-km 0+305 (B 85) kreuzt die Anlage die B85.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen
angeglichen.

Hinweise:
Ein Kreuzungsheft wird bei Bedarf erstellt.

Die Kostentragung regelt sich nach dem bestehenden
Rahmenvertrag
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Bayernwerk.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

4.2 0+000
bis

0+240
(PA 30)

Telekommunikationslinien a)  Telekom
b)  Telekom

Von Bau-km 0+100 bis 0+240 (Pas30/Pa30) werden durch die
Baumaßnahme Telekommunikationslinien der Telekom berührt.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen
angeglichen.
Die technischen Einzelheiten und erforderlichen Maßnahmen
werden unmittelbar zwischen der Deutschen Telekom AG und
der Straßenbauverwaltung geregelt.
Die Kostentragung richtet sich nach §§68 ff. TKG



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

4.3 0+100
bis

0+240
(PA 30)

 Wasserleitung a) Stadtwerke Passau GmbH
b) Stadtwerke Passau GmbH

Von Bau-km 0+100 bis 0+240 (Pas30/Pa30) wird durch die
Baumaßnahme eine Wasserleitung berührt.
Bei Bau-km 0+305 (B 85) kreuzt die Anlage die B85.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen
angeglichen.

Die Kostentragung regelt sich nach den bestehenden
Vereinbarungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin der Stadtwerke
Passau GmbH.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

4.3 0+100
bis

0+240
(PA 30)

 Telekommunikationsleitung a) Telepark Passau GmbH
b) Telepark Passau GmbH

Von Bau-km 0+100 bis 0+240 (Pas30/Pa30) werden durch die
Baumaßnahme Anlagen der Telepark Passau AG berührt.
Bei Bau-km 0+305 (B 85) kreuzt die Anlage die B85.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhältnissen
angeglichen.

Die Kostentragung regelt sich nach den bestehenden
Vereinbarungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin der Telepark
Passau GmbH.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

6.1 0+180
(Anschlussast)

Amphibiendurchlass a) -
b) Bundesrepublik Deutschland

Um Tieren (insbesondere Amphibien) das Queren der Straße
zu ermöglichen, wird bei Bau-km 0+180 ein Tierdurchlass
errichtet und Bestandteil der Bundesstraße.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

7.1 0+170 – 0+235
rechts

(Anschlussast)

Auffüllfläche 1 a) -
b) Bundesrepublik Deutschland

Zur Beseitigung anfallender Überschussmassen wird das
Grundstück Flnr. 964/3 teilweise aufgefüllt.

Abmessungen:
ca. 3000 m² Fläche
Volumen ca. 8000 m³.
Auf die vollständige Durchführung der Auffüllung besteht kein
Rechtsanspruch.



Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

Kreuzungsumbau bei Patriching

Unterlage: 11

Datum:

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

7.2 0+170 – 0+235
links

(Anschlussast)

Auffüllfläche 2 a) -
b) Bundesrepublik Deutschland

Zur Beseitigung anfallender Überschussmassen wird das
Grundstück Flnr. 964/3 teilweise aufgefüllt.

Abmessungen:
ca. 2800 m² Fläche
Volumen ca. 2400 m³
Auf die vollständige Durchführung der Auffüllung besteht kein
Rechtsanspruch.


