PAs 30

RQ 11

9,50 m im Einschnitt bzw. 10,50 m im Damm

Tektur vom 08.10.2025
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O Fahrbahnbefestigung:

Bauklasse 3,2 nach RStO 24, Tafel 1

10,0 cm Asphalttdeckschicht
12,0 cm Asphalttragschicht
58,0 cm Frostschutzschicht

80,0 cm Gesamtdicke des Oberbaus

. bearbeitet: Juni 2025 Konigseder
Staatliches Bauamt Passau
gezeichnet: Juni 2025 Kénigseder
gepruft: Juni 2025 Ritzer
Am Schanz| 2 PSP Nr.:
94032 Passau .
Projekt:  PA30Patr
Tel.: 0851/5017-01, E-Mail: poststelle@stbapa.bayern.de
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

StraRenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Passau

Stral3e / Abschn.-Nr. / Station: B85_3100_0,432 - 3080_ 0,715

Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 /3
Stral3enquerschnitt
PAs 30

MaRstab: 1:50

PROJIS-Nr.:
B 85 /PA 30 /PAs 30
Kreuzungsumbau bei Patriching
Bau-km 0-100 - Bau-km 0+440
aufgestellt:

Staatliches Bauamt Passau
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Stumpfl, Baudirektor
Passau, den 08.10.2025




