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Bauklasse 10 nach RStO 24, Tafel 1

Fahrbahnbefestigung:
Bauklasse 10 nach RStO 24, Tafel 1 Sickerstrang

mit Sickerrohrleitung
DN 150

Sickerstrang
mit Sickerrohrleitung
DN 150

Straßenquerschnitt

D = 40,00 m

7.00 7,000,50 1,00 - 2,00

Mulde

Ba
nk

et
t

Mulde

Ba
nk

et
t

0,50

Kreisfahrbahn Kreisfahrbahn

Sc
hr

äg
bo

rd
m

it 
N

at
ur

st
ei

np
fla

st
er

Sc
hr

äg
bo

rd
m

it 
N

at
ur

st
ei

np
fla

st
er

12,0 cm   Asphaltdeckschicht
14,0 cm   Asphalttragschicht
54,0 cm   Frostschutzschicht
85,0 cm   Gesamtdicke des Oberbaus
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12,0 cm   Asphaltdeckschicht
14,0 cm   Asphalttragschicht
54,0 cm   Frostschutzschicht
80,0 cm   Gesamtdicke des Oberbaus
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Staatliches Bauamt Passau

B 85 /PA 30 /PAs 30
Kreuzungsumbau bei Patriching

Bau-km 0-100 - Bau-km 0+440
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