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Höpfl
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Pritscher

FESTSTELLUNGSENTWURF

REG 12_100_0,540 bis 130_0,220

K. Stümpfl, Baudirektor

Kreisstraße REG12 - Hangenleithen - Rinchnach (B85)
Ortsumgehung Kirchberg - südlicher Bauabschnitt

Bau-km 0-123,931 bis 2+630
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Buchbauer

Buchbauer

Wufka B.

1000

Höhenplan
Teil 3

/ 100
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Rohrleitung mit Angabe von Profilhöhe / Sohlgefälle

Haltung links

Schacht links

Graben / Mulde rechts

Graben / Mulde links

1.500 % 1.500 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

H
T
f
km
hTS

Gradientenhochpunkt /
Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

1 531,00 m 725,00 m

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

15 000 m
362,155 m

4,372 m
0+604,335
415,868 m

=
=
=

=

Entwässerung

Straßenbau

Einschnitt / Abtrag

Damm / Auftrag

Z e i c h e n e r k l ä r u n g

Schacht rechts

DN 400 / 2,3 %
Haltung rechts

DN 400 / 2,3 %

D   = Deckelhöhe
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf


