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17.1 Erläuterungen zum Verkehrslärm

Projektbezogene Grundlagen

Rechtsgrundlage:
- Bundesimmissionsschutzgesetz (§41 bis 43 BImSchG)
- Verkehrslärmverordnung (16. BImSchV)
- Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesstraßen in der Baulast des Bundes

(VLärmSchR97)
- Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS 19)

Gebietsnutzung: Mischgebiet (MI)

Straßengattung: Kreisstraße

Längsneigung: g = 1,0 % – 7,0 %

Prognosebelastung 2035:

- für den Kfz-Verkehr

DTV2035 = DTV2019 × 𝑓 2035
𝑓 2019

 DTV2019 = 2.262 Kfz/24h f2019 = 1,126  f2035 = 1,155

DTV2035 = 2.262 × 1,155
1,126

 ≈ 2.320 Kfz/24h

- für den Schwerverkehrsanteil

DTVSV2035 = DTVSV2019 × 𝑓 𝑆𝑉2035
𝑓 𝑆𝑉2019

DTVSV2019 = 118 Kfz/24h fSV2019 = 1,266 fSV2035 = 1,51

DTVSV2035 = 118 × 1,51
1,266

 ≈ 141 Kfz/24h

Zulässige Höchstgeschwindigkeit der freien Strecke: PKW vzul = 100 km/h
LKW vZul =   80 km/h

17.2 Berechnungsunterlagen

Berechnungsverfahren

Verfahren: Teilstückverfahren nach RLS-19

Software: Cadna/A; Version 2021 MR 2

Immissionspunkte: IP 1 – IP 6
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17.3 Erläuterungen zu Luftschadstoffen

Projektbezogene Grundlagen

Berechnungsverfahren:

zur Abschätzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den Richtlinien zur Ermitt-

lung der Luftqualität an Straßen (RLuS 2012, Ausgabe 2020), Version 2.1.

Emissionsberechnung auf Basis des HBEFA 4.1 mit durchschnittlicher Temperaturverteilung für

Deutschland.

Aufpunkt: IP 5 (EG/OG W) – Hangenleithen 41

Verkehrsmenge: Gesamtverkehr (DTV): 5.000 Kfz/24h, Jahresmittelwert

Anteil Schwerverkehr über 3,5 to.: 13,1 %

(aus
5000 𝐾𝑓𝑧

24ℎ𝑚𝑖𝑛𝑑.𝐴𝑛𝑛𝑎ℎ𝑚𝑒 𝑥 6,10 % 𝑡𝑎𝑡𝑠.𝑆𝑐ℎ𝑤𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒ℎ𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙

2320𝐾𝑓𝑧24ℎ 𝑡𝑎𝑡𝑠.𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔
)

Straßenabschnitt: Straßentyp: Regionalstraße

Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Tempolimit: 100 km/h

Mittlere PKW-Geschwindigkeit: 80 km/h

Anzahl der Fahrstreifen: 2

Längsneigung: +/- 6 %

Windgeschwindigkeit: 2,6 m/s

Entfernung: 33,05 m

Vorbelastung: Typisierte Vorbelastung für Freiland, gering

Beurteilungswerte: 8 Stunden gleitend: CO: 10.000 µg/m³

Mittelwerte: PM10: 40,0 µg/m³

PM2.5: 25,0µg/m³

NO2: 40,0 µg/m³

SO2: 20,0 µg/m³

Benzol: 5,0 µg/m³

BaP: 0,0010 µg/m³

Anzahl der zulässigen Überschreitungen:

200 µg/m³ - 1h-Mittelwert NO2: 18

50 µg/m³ - 24h-Mittelwert PM10: 35
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17.4 Berechnungsunterlagen

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)]

  CO: 112,923

  NOx: 40,717

  NO2: 11,437

  SO2: 0,262

  Benzol: 0,031

  PM10: 9,806

  PM2.5: 4,163

  BaP: 0,00015

Ergebnisse Immissionen [µg/m³]: (JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung

JM-V JM-Z

  CO 100 2,8

  NO 1,0 0,65

  NO2 9,0 0,00

  NOx 10,5 1,00

  SO2 2,0 0,01

  Benzol 0,60 0,001

  PM10 15,00 0,241

  PM2.5 10,00 0,102

  BaP 0,00000 0,00000

  O3 45,6                     -

NO2:  Der 1h-Mittelwert von 200 µg/m³ wird 1 mal überschritten.

      (Zulässig sind 18 Überschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwert von 50 µg/m³ wird 10 mal überschritten.

      (Zulässig sind 35 Überschreitungen)

CO:   Der gleitende 8h-CO-Mittelwert beträgt: 532 µg/m³

      (Bewertung: 5 % vom Beurteilungswert von 10000 µg/m³)
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Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung

JM-G JM-B JM-G/JM-B [%]

  CO 103 - -

  NO 1,7 - -

  NO2 9,0 40,0 23

  NOx 11,5 - -

  SO2 2,0 20,0 10

  Benzol 0,60 5,00 12

  PM10 15,24 40,00 38

  PM2.5 10,10 25,00 40

  BaP 0,00000 0,00100 0
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Anmerkung zu IP 5 – Hangenleithen 41:
Der Immissionspunkt IP 5, Hangenleithen Hausnummer 41 ist der am naheliegendste Punkt zur

geplanten Ortsumgehung REG12 Kirchberg im Wald mit einer Entfernung von 33,05 m.

Es sind keine Lärmschutzmaßnahmen notwendig, da die Grenzwerte nach 16. BImSchV § 2 Abs.

1 nicht überschritten werden. Zudem werden die Grenzwerte für die Feinstaubbelastungen einge-

halten.


