
Zusammenstellung der Einleitung von Niederschlagswasser in Regenrückhaltebecken und Vorfluter           

- diff. 0,130 Fahrbahn 0,9 0,12 127,8 0 14,95

- diff. 0,050 Bankett 1 0,05 127,8 10 5,89

- diff. 0,100 Böschung/Mulde 1 0,10 127,8 100 2,78

- diff. 8,070 Gelände 1 8,07 127,8 150 -179,15

- diff. 0,000 Fahrbahn 0,9 0,00 127,8 0 0,00

- diff. 0,030 Bankett 1 0,03 127,8 10 3,53

- diff. 0,170 Böschung/Mulde 1 0,17 127,8 100 4,73

- diff. 3,021 Gelände 1 3,02 127,8 150 -67,07

- diff. 0,156 Fahrbahn 0,9 0,14 127,8 0 17,90

- diff. 0,050 Bankett 1 0,05 127,8 10 5,89

- diff. 0,050 Böschung/Mulde 1 0,05 127,8 100 1,39

- diff. 2,084 Gelände 1 2,08 127,8 150 -46,27

- diff. 0,357 Fahrbahn 0,9 0,32 127,8 0 41,02

- diff. 0,100 Bankett 1 0,10 127,8 10 11,78

- diff. 0,726 Böschung/Mulde 1 0,73 127,8 100 20,18

- diff. 5,356 Gelände 1 5,36 127,8 150 -118,89

- diff. 0,605 Fahrbahn 0,9 0,54 127,8 0 69,55

- diff. 0,120 Bankett 1 0,12 127,8 10 14,14

- diff. 0,748 Böschung/Mulde 1 0,75 127,8 100 20,80

- diff. 0,400 Gelände 1 0,40 127,8 150 -8,88

- diff. 0,027 Fahrbahn 0,9 0,02 127,8 0 3,07

- diff. 0,000 Bankett 1 0,00 127,8 10 0,00

- diff. 0,094 Böschung/Mulde 1 0,09 127,8 100 2,62

- diff. 0,000 Gelände 1 0,00 127,8 150 0,00

- diff. 0,030 Fahrbahn 0,9 0,03 127,8 0 3,45

- diff. 0,025 Bankett 1 0,03 127,8 10 2,95

- diff. 0,045 Böschung/Mulde 1 0,05 127,8 100 1,25

- diff. 0,520 Gelände 1 0,52 127,8 150 -11,54

- diff. 0,090 Fahrbahn 0,9 0,08 127,8 0 10,35

- diff. 0,100 Bankett 1 0,10 127,8 10 11,78

- diff. 0,410 Böschung/Mulde 1 0,41 127,8 100 11,40

- diff. 0,000 Gelände 1 0,00 127,8 150 0,00

- diff. 0,470 Fahrbahn 0,9 0,42 127,8 0 54,06

- diff. 0,150 Bankett 1 0,15 127,8 10 17,67

- diff. 0,787 Böschung/Mulde 1 0,79 127,8 100 21,88

- diff. 8,943 Gelände 1 8,94 127,8 150 -198,53

- diff. 0,720 Fahrbahn 0,9 0,65 127,8 0 82,81

- diff. 0,240 Bankett 1 0,24 127,8 10 28,27

- diff. 1,440 Böschung/Mulde 1 1,44 127,8 100 40,03

- diff. 0,000 Gelände 1 0,00 127,8 150 0,00

- diff. 0,150 Fahrbahn 0,9 0,14 127,8 0 17,25

- diff. 0,040 Bankett 1 0,04 127,8 10 4,71

- diff. 0,226 Böschung/Mulde 1 0,23 127,8 100 6,28

- diff. 0,869 Gelände 1 0,87 127,8 150 -19,29

- diff. 0,127 Fahrbahn 0,9 0,11 127,8 0 14,57

- diff. 0,025 Bankett 1 0,03 127,8 10 2,95

- diff. 0,428 Böschung/Mulde 1 0,43 127,8 100 11,91

- diff. 0,000 Gelände 1 0,00 127,8 150 0,00

- diff. 0,150 Fahrbahn 0,9 0,14 127,8 0 17,25

- diff. 0,025 Bankett 1 0,03 127,8 10 2,95

- diff. 0,065 Böschung/Mulde 1 0,07 127,8 100 1,81

- diff. 1,960 Gelände 1 1,96 127,8 150 -43,51
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