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Überführung GVS über St 2117

Bau-km 2+963,91

Bauwerk 2-2

LW= 16,50m, LH > 4,70m
KrW. 80 gon

Überführung St 2117 über B 12

Bau-km 4+651,68 - 4+674,68

Bauwerk 4-1

LW= 23m, LH > 4,70m

KrW. 90 gon

Brücke über Rott

Bau-km 0+859,1 - 0+957,9

Bauwerk 0-1

LW=98,80m,   LH    4m=
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Ende der Baustrecke

Kataster aktualisiert im September 2018
vorliegender Stand vom April 2021
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GVS wird
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St 2117 wird abgestuft zur
Gemeindeverbindungsstraße
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Ende der Anbindung
Bau-km = 0+201

Ende der Anbindung
Bau-km = 0+142.75

Beginn der Umverlegung

Kreisstraße PA 64
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Beginn der Anbindung B 12
Bau-km = 0-078
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St 2117 wird abgestuft
zur Ortsstraße

St 2117 wird abgestuft
zur Ortsstraße

Ortsdurchfahrt

= Str.-km 0.659

PA 64 wird abgestuft
zur Ortsstraße

PA 64 wird abgestuft zur
Gemeindeverbindungsstraße

Beginn der Kr PA 58
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Legende zur straßenrechtlichen Verfügung

zu widmende Straßen:                                    

künftige St 2117; Bau-km 1+013 bis 4+683

Vorgesehene Regelung:

Anbindung an Bundesstraße 12 (zu B 12; Baulast Bundesrepublik Deutschland)

Abstufung zur GVS (künftige Baulast St. Pocking)
Str.-km 30.89 bis 31.23

St 2117; Abstufung:                                

Bundesstraße

bestehende Straßen:                                  

Staatsstraße

Kreisstraße

Umverlegung Kreisstraße PA 64; Bau-km 0-199 bis Bau-km 0+180

Anbindungen an St 2117 (zu untergeordneten Straßen; Baulast St. Pocking)
GVS Aumühle Süd Bau-km 0+007.25 bis 0+098.5
GVS St 2117 alt Bau-km 0+007 bis 0+137
Gewerbegebiet Bau-km 0+039 bis 0+201

Abstufung zur Ortsstraße (künftige Baulast St. Pocking)
Str.-km 31.23 bis Anschlussrampe an B 12

Bau-km 0-220 bis 0+065

GVS Pocking - Zell; Einziehung                                                   

100 lfd. Nr. des Bauwerkverzeichnisses

Anbindungen an St 2117 (zu St 2117)
Gewerbegebiet Bau-km 0+005.5 bis 0+039
Kr PA 64 Bau-km 0+005.5 bis 0+142.75
GVS Pocking - Zell Bau-km 0+007 bis 0+279 (Ost) und Bau-km 0+007 bis 0+090.80 (West)

Abstufung zur GVS (künftige Baulast St. Pocking)
Str.-km 0.659 = Ortsdurchfahrt bis Anschlussrampe an St 2117

Kr. PA 64; Abstufung:                                   

Abstufung zur Ortsstraße (künftige Baulast St. Pocking)
Str.-km 0.000 bis 0.659 = Ortsdurchfahrt

100T

111T 148N 121

126T121

125T

143T

145T

134T

116T

Datum Name

Proj. Nr.

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

M. Höpfl

Nr. Art der Änderung Datum Name

K.-H. Dietl

Unterlage :

Blatt Nr. :

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Reg.-Nr.

Maßstab

PLANFESTSTELLUNG-TEKTUR

K.-H. Dietl/ J. Schmid

Entwurfsbearbeitung:

INGENIEUR-
GESELLSCHAFT

MBH

67071 LUDWIGHAFEN / RH.
MUNDENHEIMER STR.  100

TELEFON 0621 / 66 900 330

93059 Regensburg - Frankenstraße 6 - Telefon 0941 / 83095420

Regensburg, den

N I E D E R L A S S U N G  R E G E N S B U R G

Aufgestellt:

F:\RIB\STR11\Projekte\2706011_OU-Pocking\

Josef Jakob
(1. Bürgermeister)

F r e i s t a a t  B a y e r n

Staatliches Bauamt Passau

Stadt

Pocking

St 2117 - Ortsumgehung Pocking /
Neubau der Rottbrücke Aumühle

Bau-km 0+000 bis Bau-km 4+865

Datum Name

7R 2707011

Staatl. Bauamt Passau
Passau, den 29.01.2008

Jan. 08

Jan. 08

Jan. 08

29. Januar 2008

Str.-km 29.46 bis Str.-km 34.33

Robert Wufka
(Ltd. Baudirektor)

Kurt Stümpfl
(Baudirektor)

Franz Krah
(1. Bürgermeister)

Stadt Pocking
Pocking, den 29.01.2008

gez. Wufka gez. Jakob

gez. Dietl
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Lageplan
der straßenrechtlichen Verfügungen

1 : 5.000

Anpassung straßenrechtliche Verfügungen gemäß Tekturen

b Aktualisierung Kataster Eichinger

Bauwerk 3-1                    
Geh- und Radwegunterführung

Bau-km 3+139

KrW = 100 gon
LW =   5,00 m LH  >   3,00 m

216N

Bauwerk 4-1                    
Radwegunterführung

Bau-km 4+698

KrW = 100 gon
LW =   5,00 m LH  >   3,00 m

Bauwerk 02
Brücke eines bestehenden Wirtschaftsweges
über die PA 58

Bau-km 5+470 (der PA 58)
KrW = 99 gon
BzG =  5,50 m

LW =   17,50 m
LH  >   4,70 m
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 © Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Lagefestpunkt im GK-System, Lagestatus 120 und
Höhensystem DHHN12, Höhenstatus 100
vor 30.06.2017

Bauwerk 1-1                    
Flutöffnung als Rahmenbauwerk

Bau-km 1+150

KrW = 100 gon
LW =   4,00 m LH  =   2,00 m

206bN Bauwerk 1-2                    
Flutöffnung als Rahmenbauwerk

Bau-km 1+695

KrW = 78 gon
LW =   4,00 m LH  =   2,00 m

206bN Bauwerk 2-1                    
Unterführung Bahnlinie / Kr PA 64

Bau-km 2+016 - 2+064

KrW = 92,51 gon
LW =   48,00 m LH  >   4,90 m
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Juli 23 

Tektur aufgestellt: 
Staatl. Bauamt Passau 
Passau, den 26.07.2023 

Stadt Pocking 
Pocking, den 26.07.2023 


