
Feldlänge: 387.1(387.5)
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Änderung

Anlage

Art

Aufgestellt

Ausgabedatum

Bayreuth,                   ........................

Bearb.:

Behördenvermerke:

Blatt

Bü

Datum

Datum

EinheitFirma

g=

Gepr.:

Höhe:
Länge:

Lasten:
m/s²

Maßstab

max

Meter

MZS
N (in kV)

Name

Name

Norm:

Phase

Planfeststellungsunterlage
Quellenvermerk:

Seilart Seilnorm undSeiltyp und QuerschnittSystem T
U

Zust.

Abschnitt: AHM West - KA OHU West

LH-06-B175
110-/380-kV-Leitung Altheim - Isar

von Mast 2A bis Mast 3A

Längenprofil
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110

110

SLH

4

1

AL/ST 565/72
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AL/ST 565/72

OPGW-DS(S)3 B2x24SMF
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1

1

11.1
3.1

2A
WA160-27,00

DA-4-DE-2018.2
DA 380-kV (6,50m, 334kg)
DA 110-kV (3,60m, 105kg)

3A
WA160-27,00

DA-4-DE-2018.2
DA 380-kV (6,50m, 334kg)
DA 110-kV (3,60m, 105kg)

Objekttyp-Liste
10   Gelände
11   Steilhang, Felsen
20   Vegetation ab h=2m
30   Gebäude > 15° DN
31   Gebäude ≤ 15° DN
32   Gebäude mit Sonderdach
33   Sonderbauwerke
34   Antennen, Blitzschutz
35   Sonderobjekte (Hochsitz, Ausleger,...)
36   Biomasseanlage
37   Tankstelle
40   Straße
41   Weg (unbefestigter Weg)
42   Straßenmöbel (Ampel, Lampen, Schilder...)
43   Schienenwege
44   Oberleitung, Seilbahn
45   Wasserstraße
50   Spiel- und Sportflächen
51   Wasserflächen (Badesee, Freibad,...)
52   Feste Sporteinrichtungen
53   Segeleinrichtungen
54   Fangzaun
60   Mast Projektleitung
61   Seile Projektleitung
62   Mast Fremdleitung
63   Seile Fremdleitung
64   Produktenleitung

links der Leitungsachse
rechts der Leitungsachse

Seitliche Überhöhung:

unter den außenliegenden Leiterseilen aufgenommen

Technikzentrum, Büro Worms
Omexom Hochspannung GmbH

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

Längenmühlbach

Längenmühlbach

101
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48/9
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48/5448/53

12

48

Gemeinde Essenbach
Gemarkung Ohu

Überlandzentrale WörthI-Altheim AG / NS-Kabel

Bayernwerk AG / MS-Kabel

Bayernwerk AG / NS-Kabel

Vodafone Deutschland GmbH / Kabel

Energienetzte Bayern GmbH / Versorgungsleitung Gas

Telekom Deutschland GmbH / Kabel

Überlandzentrale WörthI-Altheim AG / NS-Kabel

Telefónica Germany GmbH / Richtfunkstrecke

Telekom Deutschland GmbH

/
Richtfunkstrecke
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Nutzungsart

Durchhang A-L =Seil
1-9 =Lastfall

Abstand
V =vertikal
H =horizontal
D =direkt
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Kettenart

Gestängebezeichnung

Mast-Nr.

 Masttyp

Länge von Mastmitte zu Mastmitte

Ausladungen

Höhe Mastspitze

Höhenmaß Unterkante
unterste Traverse über NN

Höhenmaß des
Aufhängepunktes des
Leiterseils über NN

Höhenunterschied zwischen
Erdoberkante und Aufhängehöhe

Lastfall,
siehe Lastfallliste

Leiterseil,
siehe Mastskizze

Höhe Traversenunterkante

Höhe zwischen EOK
und Traversenunterkante

Kreuzungsnummern
laut Anlage 5

Sehne der Aufhängepunkte

Durchhang bei
maximaler
Temperatur

Traverse

Durchhangskurve Leiterseil

Abstandsmaß zwischen
Durchhangskurve und
Bodenabstandskurve

Bodenabstandskurve parallel
zur Durchhangskurve bei
maximaler TemperaturErdoberkante

seitliche Überhöhung, rechts/links

Höhenangaben über
Normalnull (entsprechend
der Reihenfolge der Linien)

Längenstationierung des
Abspannabschnittes
(entsprechend der Reihenfolge der Linien)

Höhenangaben der seitlichen
Überhöhung über Normallnull

Durchhang am
Kreuzungspunkt in m

Abstandsmaß in m

Höhe des geringsten
Kreuzungsobjektes über NN

Erläuterungen zur Anlage 12 (Längenprofil)

Orthofoto

ruhendes äußeres Leiterseil
geplante Leitungsachse

parabolischer Schutz-
bereich der Leitung
mit Bemaßung

Kommunenbezeichnung

Germarkungsbezeichnung


