
13.50

7.00 10.00 10.00 7.00

12
.0
0

10
.0
0

13.50

ES 1

ES 2

D-2-D-2015.3

48
.0
0 

( 
Ma

st
 4

1 
)

3.
50

WA120 ( Mast 41)

20
.0
0

20
.0
0

22
.7
4

22
.7
4

 1
4.
00

 14.00

21
.9
3

17
.7
6

delta h = 0,69 m

WA140WAZ-24,00

16
.10

16
.10

U.A. 449.27

48
.9
8

ac
=2

4.
06

fc
=8

.6
1

fc
=1
0.
08

DA-4-DE-2015.1
WA140 ( Mast 43)

ac
=1
9.
53

fc
=0

.9
5

24
.5
9

24
.5
3

17
.7
5

2 2        N/mm ;

uZ

          N/m ;

soll (m)
3.20
3.20
3.20

=
2

 gem.HZS --

7.10

f-5° C
f+40°C

7.62/8.47 ;

Z =
HZS soll =83.40

f-5° C oZ

f+    C =
=

Anmerkung :

80°

MZS =47.91
        N/mm ;
        N/mm ;

Durchhänge in m (links/rechts) für :
10.58/11.62 ;

7.86
7.57
6.98

ermittelt (m)

=
=

9.25/10.22 ;
9.56 10.51 ;

110-kV-Ltg. Simbach - Pfarrkirchen, O58
Bayernwerk Netz GmbH

 2x3x1 Al/St 230/30

gekreuzte Leitung :

gekreuztes Seil :

2 2       N/mm ;

uZ

          N/m ;

soll (m)
3.20
3.20
3.20

=
2

--
6.80

f-5° C
f+40° C

8.05 ;

Z =
= 109.8

f-5° CoZ

f+    C =
=

Anmerkung :

60°

= 62.0
       N/mm ;
       N/mm ;

Durchhänge in m für :
-/- ;

4.85
4.80
4.24

ermittelt (m)

=
=

9.53 ;
8.96 ;

110-kV-Ltg. Simbach - Pfarrkirchen, O58
Bayernwerk Netz GmbH

 ESLK  1x 122/61 AL3/A20SA -13.4

gekreuzte Leitung :

gekreuztes Seil :

WA140WAZ-24,00

[12
.3
4]

33
.5
5

14
.18

14
.15

19
.9
8

18
.19

20
.0
0

18
.14

24
.8
2

24
.8
4

16
.10

16
.10

[11
.9
7]

41
WA160-48,00

DA
delta h = 0,94 m

Verdriller

41
WA120-48,00

DA
delta h = 0,98 m

Verdriller

D-2-D-2018.3
WA160 ( Mast 41 )

48
.0
0 

( 
Ma

st
 4

1 
)

21
.9
7

8.50

10.75

6.40

9.60

7.20

6.00

DA-4-DE-2018.1

10
.0
0

 1
7.
00

 17.00

16
.7
0

16
.7
0 15
.0
0

15
.0
0

Deckblatt neuer Stand
Antrag geändert

WA140-24,00
43

16
.7
0

16
.7
0

2 2          N/mm ;

uZ

          N/m ;

soll (m)
3.20
3.20
3.20

=
2

 gem.s 1Z --
7.60

f-5° C
f+40° C

8.07 ;

Z =
s max soll= 134.0

f-5° CoZ

f+    C =
=

Anmerkung :

60°

s 10° =80.05
          N/mm ;
          N/mm ;

Durchhänge in m für :
-/- ;

5.36
5.31
4.61

ermittelt (m)

=
=

9.54 ;
8.74 ;

110-kV-Ltg. Simbach - Pfarrkirchen, O58
Bayernwerk AG

 ES  1x 95/55

gekreuzte Leitung :

gekreuztes Seil :

2 2          N/mm ;

uZ

          N/m ;

soll (m)
3.20
3.20
3.20

=
2

 gem.s 1Z --

7.10

f-5° C
f+40° C

7.64/8.47 ;

Z =
s max soll=83.40

f-5° C oZ

f+      C =
=

Anmerkung :

80°

s 10° = 47.91
          N/mm ;
          N/mm ;

Durchhänge in m (links/rechts) für :
10.60/11.61 ;

8.06
7.78
7.20

ermittelt (m)

=
=

9.28/10.21 ;
9.58/ 10.50 ;

110-kV-Ltg. Simbach - Pfarrkirchen, O58
Bayernwerk AG

 2x3x1 Al/St 230/30

gekreuzte Leitung :

gekreuztes Seil :

WA140WAZ ( Mast 43)
DA-4-DE-2015.1
DA-4-DE-2018.1

D-2-D-2015.3
D-2-D-2018.3

Lastfall nach DIN VDE 0210

oZ

ausg.

uZ

ausg.

80
-5°C       -  -5°C
+40°C     -   +40°C

+   °C     -   +40°C

Lastfall nach DIN VDE 0210

oZ

ausg.

uZ

ausg.

80
-5°C       -  -5°C
+40°C     -   +40°C

+   °C     -   +40°C

Lastfall nach DIN EN 50341

oZ

ausg.

uZ

ausg.

80
-5°C       -  -5°C
+40°C     -   +40°C

+   °C     -   +40°C

Lastfall nach DIN EN 50341

oZ

ausg.

uZ

ausg.

80
-5°C       -  -5°C
+40°C     -   +40°C

+   °C     -   +40°C

22
.12

8.
35

[0
.0
0]

[3
.7
3]

205.71

Durchhänge berechnet nach VDE 5/69

Durchhänge berechnet nach VDE 5/69

 gem.HZSHZS soll

MZS

delta h = 0,78 m

Planfeststellungsunterlage

Maßstab Einheit

NameDatum

Länge=1:2500 Meter

Aufgestellt :
Bayreuth
TenneT TSO Gmbh

LÄNGENPROFIL

von Bauwerk Nr. 1

Höhe=1: 500

LWL-ESLK 1x 122-AL3/61-A20SA, MZS=44,0N/mm²

Deckblatt

i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub  i.A. gez. Dirk Daßler

41-44

24.06.2016

40-43
42-43 43-44

D-2-D-2018.3; DA-4-DE-2018.1

LWL-ESLK 2x 261-AL3/25-A20SA, MZS=44,0N/mm² - MZS=47,0N/mm²


